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Wärmenetz in 

Neunkirchen Mitte

 Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren

 Wertschöpfung in der Region 

 nachhaltig heizen

 Beitrag zur CO2-Steuer-Einsparung

 Versorgungssicherheit erhöhen

80 Liter Heizöl = Heizwert 1m3 Hackgut



Errichtung des 

Nahwärmenetzes

 Versorgung über unsere Heizkessel und  Bunker  in der 
Hofackstraße 4

 d.h. Berücksichtigung der angrenzenden Liegenschaften mit 
entsprechendem Verbrauch

 Versorgung der jeweiligen Liegenschaften zu mind. 80% 
des aktuellen Wärmebedarfes

 Erhalt der jeweils  bestehenden Heizanlagen als Ersatz bei 
technischen Störungen bzw. unvorhersehbaren 
Versorgungsengpässen



Hackschnitzel als Brennstoff

 Nebenprodukt bei Holzernte und Sägewerken

 Holz, welches meist kaum Kaminholzanforderungen entspricht

 Äste sowie Gipfel von Laub- und Nadelbäumen

 Die Umgebung von Weiden ist >60% bewaldet 



Hackgutherstellung 

 Zerkleinerung von 

Ausgangsmaterial

 Bestimmung über Siebgröße 

 Herstellung durch Holzhäcksler

 angetrieben durch 

Schlepperzapfwelle



Trocknung und Lagerung  

(teilweise extern)

 Nach Hackguterzeugung Abtransport 

über Kipper 

 Trocknung auf Wagen oder in 

Containern an Biogasanlagen: 

Abwärmenutzung 

 Einlagerung wenn Wassergehalt <15% 

 ggf. umlagern in 

Vorratskammer/Bunker für Heizung



vom Lager in die Heizung

 Primär und Sekundärlager 

 Sekundärlager (Bunker) 
abhängig von 
Heizungsgröße und 
Verbrauch  

 Austragung befördert 
Hackgut in Heizung 

 mehrere 
Rückbrandsicherungen 



Modernste Verbrennungstechnik vom 

Marktführer  inkl. Abgasreinigung



 Heizwasser wird über gut isolierte Leitungen (ca.1km Gesamtlänge) in die 

Anliegerhäuser gepumpt und dann übergeben.



 Leitungsverlegung und 
Einbindung von Abzweigungen



 Kernbohrung ins Haus am besten im Keller



Wärmeübergabestation trennt das Netz hydraulisch

vom Verbraucher und misst bzw. regelt die Heizung des Verbrauchers



Oder besser kompakt YADO|GIRO C - Wärmeübergabestationen standardisiert



Ein gut ausgestatteter Schaltschrank mit einem 
Regler auf der Hutschiene erleichtert im 
Wärmenetz das Anschließen der bauseitigen 
Pumpen und Antriebe erheblich.

 Einbindung des Schulgebäudes inkl. Aufschaltung der Bestandskessel als Back-up 



 Visualisierung des Netzes inkl. Überwachung der Verbraucher, bzw. 

Abrechnung durch Fernablesung der Zähler



 Durch den Einsatz von Biomasse spart Neunkirchen – Mitte 
ca. 240t CO2 aus zuvor fossilen Energieträgern ein.

 für die Gewinnung  von Hackschnitzel inkl. Transport 
benötigt man nur  ca. 2-2,5% des Energieinhaltes 

Altbestand:

- 12 Gasheizungen
- 2 Ölheizungen

Nahwärmenetz

CO2-Einsparung: 240 Tonnen/Jahr



 … an die Kunden, insbesondere ev. und kath. Kirche, für das entgegengebrachte 

Vertrauen vor Projektbeginn 

 … an die Stadt Weiden für die perfekte Kooperation mit den Abteilungen: 

• Bauverwaltung

• Tiefbau

• Gebäudeverwaltung

• Heizungsbeauftragten

• Klimaschutzmanager

 … an die Firmen Rehau AG und YADOS für die zahllosen Beratungen und die gute 

Zusammenarbeit

 … an die Firma Würf & Götz Gebäudetechnik  für die Beratung und Realisierung des

Nahwärmenetzes

Herzlichen Dank …..


